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COR VISION
CORREDERA

SISTEMA 

La grandeza del minimalismo se refleja en esta 
corredera de grandes dimensiones con hojas de 
hasta 4 metros, nudo central de tan solo 25 mm 
y marcos embutidos perimetrales, permitiendo 
una superfície acristalada de hasta 94 %. 
Presentauna capacidad de acristalamiento 
máxima de 54 mm, ofreciendo unas excelentes 
prestaciones térmicas y acústicas. Disponible 
con sistema de apertura manual (hasta 400 kg) 
o motorizada (hasta 700 kg). Por su parte,  
la accesibilidad se ve favorecida por la 
posibilidad de embutir el carril e incluso 
integrarlo totalmente con el suelo.

Posibilidades
> Automatización
> Accesibilidad

Aperturas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según UNE-EN 1027-2000 
Ensayo realizado en Ventana de 2 Hojas                         

 

Según UNE-EN 1026-2000                          

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015) 

Sistema de Ventana y Puerta Corredera con y sin Rotura Puente Térmico, 
indicado para cerramiento de grandes dimensiones, con una gran variedad de 
soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios. 
 

 

 

  

 

Estanqueidad al Agua 
7A 

 

Permeabilidad al Aire 
CLASE 3 

 

 

Serie 
 E80 

 

Resistencia al Viento 
C5 

 
Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211                   

Transmitancia térmica 
Desde 1,3 W/m2K 

 Según CTE 

Zonas de Cumplimiento CTE 
A, B, C, D, E, α 

 

 Marco Ventana de 70 mm. (122 mm Tricarril) 

 Marco Puerta de 104 mm. (156 mm Tricarril). 

  Hoja de 42,5 mm. 

 Espesores Medios: 1,6 mm.  

 Acristalamientos hasta 30 mm. 

 Peso Máximo: 160 Kg. en Corredera y 200 kg Elevable 

 Longitud Poliamida: 24 mm. en marcos y 12 mm. en Hojas 

 Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos) 

 Efecto Madera 

 Anodizado 

 Posibilidad de Bicolor 
 

 Corredera de 2 Hojas 

 Corredera de 3 Hojas 

 Corredera de 4 Hojas 

 Corredera de 6 Hojas 

 Corredera Tricarril 
 

 

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B / UNE-
EN 12354-3:2001 E ISO 717-1:20013 

Aislamiento Acústico 
Hasta 40 dB 

 

SERIES CORTIZO


